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METAL MASTER GBR-COMBY 
Техническое описание 
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Комбинированный универсальный электромеханический станок объединяет в себе листогиб, гильотину и вальцы. Станок имеет жесткую сварную конструкцию с армированием, что 
делает машину устойчивой к износу. 

Все основные элементы оборудования сделаны из стали высокого качества. На станке расположена удобная панель управления. Комплект станка включает в себя ножной 
переключатель стандартного типа. Станок является идеальным для работы с металлическими листами. 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СТАНКА. 

 

GBR COMBY 
 

Модель GBR 1320 GBR 2020 

Максимальная толщина листа для гильотины, мм 3 3 

Максимальная ширина листа для гильотины, мм 1320 2040 

Угол наклона верхнего лезвия, град. 2 2,5 

Количество резов в минуту 30 30 

Ограничитель подачи, мм 450 450 

Высота рабочего стола, мм 760 760 

Максимальная толщина листа для листогиба, мм 2 2 

Максимальная ширина листа для листогиба, мм 1320 2040 

Максимальная толщина листа при вальцовке, мм 3 3 

Максимальная ширина листа при вальцовке, мм 1500 2100 

Минимальный диаметр вальцовки, мм 90 120 

Мощность привода, КВт 3 4 

Габариты в упаковке, мм 
2540x 
1450x 
1970 

3260x 
1450x 
1970 

Масса брутто, кг 2300 3500 

 


