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ЛИСТОГИБ METAL MASTER LBA 07 
Техническое описание 
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Листогиб MetalMaster LBA (Bertech ZG) представляет собой высококлассное оборудование для цехов. Выпускаются листогибы в Польше и используются в процессе гибки 
металлических листов в условиях цеха и непосредственно на объекте строительства. 

Листогиб применяется в серийном выпуске профильного тонколистового металла, имеющего толщину листа не более 0,7мм. Элементы оборудования изготовлены из стали 
высокого качества с порошковым покрытием. Это позволяет повысить прочность станка и продлить срок его эксплуатации. При этом оборудование подходит для любых условий и 
не требует специального обслуживания. Листогиб оборудован поворотной и прижимной балками, что обеспечивает требуемые характеристики при гибке любого материала. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 станок 

 роликовый нож 

 угломер 

 приспособление для резки 

 задний поддерживающий стол 
LBA 
 

Модель 
LBA 2007  

(ZG-2000/0.7) 
LBA 2507  

(ZG-2500/0.7) 
LBA 3007  

(ZG-3000/0.7) 

Рабочая зона, мм 2140 2650 3100 

Толщина металла, мм 0,7 0,7 0,7 

Max. угол гиба, Град. 155 135 135 

Вес, Кг. 200 300 470 

Размеры, мм 
2400х 
1000х 
950 

2900х 
1030х 
950 

3350х 
1050х 
950 

 


